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1. Hersteller 

 

Hahn Lamellenfenster GmbH 

Hafenstraße 5 – 7 
63811 Stockstadt/Main 

2. Aufgabenstellung Übereinstimmung mit Schutzklasse 3 nach ZVEI Merk-
blatt RWA-Aktuell 3 an Lamellenfenstern  

3.  Prüfgegenstand Kraftbetätigte Hahn-Lamellenfenster 

3.1  Bezeichnung / Typ Kraftbetätigte Hahn-Lamellenfenster mit den Motor-
Baureihen: 

D+H LAH 65-BSY+, 

D+H LAH 65-K-BSY+,  

3.2  Bestimmungsgemäßer Ge-
brauch / bestimmungsgemäße 
Verwendung 

HAHN-Lamellenfenster sind NRWG-Anlagen (NRWG 
– Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät) aber 
auch Lüftungsfenster aus Aluminiumprofilen (je Sys-
tem auch thermisch getrennt) mit einer Isolier- oder 
Einfachverglasung. Sie sind für eine vertikale Einbau-
lage konzipiert. 

 

3.3 Eingereichte Unterlagen Anleitungshandbuch:  
Hahn-Lamellenfenster (Rev.14 / Jan. 2018) 
Originalbetriebsanleitungen:  
Lamellenantrieb LAH 65-BSY+ Stand 04.2016 
Lamellenantrieb LAH 65-K-BSY+ Stand 08.2016 
Technische Zeichnungen: 
Lamellenfenster S9 Standard 
Lamellenfenster S9-45° 
Lamellenfenster S9 iV 
Lamellenfenster S9 iVt-05: 
Lamellenfenster S9 iVt-05 Ganzglas 
Lamellenfenster Tairmo Standard 
Lamellenfenster Tairmo Ganzglas 
+ Detailzeichnung Blende 
Konfigurationsübersicht: 
Einstellung der Schließbereiche am Beispiel Tairmo 
Montageanweisung: 
Montage von LAH Antrieben (Rev.16 / Feb. 2022) 
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4.  Prüfgrundlagen  

4.1 Richtlinien - 2006/42/EG   EG-Richtlinie für Maschinen  
vom 17. Mai 2006 

4.2 Nationale Normen und andere 
technische Spezifikation 

- ZVEI Merkblatt RWA Aktuell 3 „Kraftbetätigte 
Fenster“ 

  

5.  Abweichungen zu Normen 
Abweichungen sind andere 
technische Lösungen, die je-
doch dem Stand der Technik in 
seiner Funktion als Maßstab 
entsprechen  

Abweichungen zu Vorgaben in Normen oder anderen 
technischen Spezifikationen sind keine vorhanden.  

6.  Prüfzeitraum und -ort Januar bis Februar 2023, Stockstadt, Frankfurt a. M. 

7.  Konformitätsprüfung   

7.1 Technische Dokumentation  

7.1.1 Auswahl der Schutzmaßnahme 
zur Übereinstimmung mit 
Schutzklasse 3 nach ZVEI 
RWA Aktuell 3 

Zur Erfüllung der Schutzklasse 3 wurde folgende 
Schutzmaßnahme ausgewählt. 

- Gerundete, gepolsterte Kanten 
- Geringe Schließkräfte unter 80N 
- Keine Scherwirkung 

7.1.2 Überprüfung der Technischen 
Zeichnungen auf Veränderung 

Die Technischen Zeichnungen entsprechen dem Stand 
aus der Begutachtung von 2018. Die Technischen 
Zeichnungen erfüllen die Schutzmaßnahmen. 

7.1.3 Übereinstimmung der Antriebe 
auf Veränderung 

 
 
 
 

 

Die Antriebe sind identisch zu Stand der Begutachtung 
aus 2018. Die Schließkraft wird individuell an die La-
mellen angepasst, dass die Schließkraft von 80N nicht 
überschritten wird. Eine Veränderung der werksseitigen 
Einstellung bedarf einer Herstellerfreigabe sowie einer 
dokumentierten Messung des Kraftverlaufs der Klemm-
kraft. 



 
 

Seite 4 von 4 

 

7.2 Funktionsprüfung der Schutz-
maßnahme 

 

Folgende Funktionsprüfung wurden durchgeführt: 

- Quetschversuch mit Prüffinger 
- Messung mit Kraftmessdose 

Im Ergebnis der Funktionsprüfung wurde festgestellt, 
dass bei Einklemmen eines Fingers an der Haupt-
schließkante 

- Die Schließkraft 80N nicht überschreitet 
- Die Schließbewegung des Fensters stoppt und die 

Bewegung umsteuert 
- Keine Verletzungen an dem Prüffinger festzustellen 

waren. 

8. Gesamtergebnis  

Die Bewertungen und Prüfungen sind abgeschlossen.  
Die Hahn-Lamellenfenster der eingereichten Bautypen erfüllen die Schutzklasse 3 nach ZVEI 
RWA-Aktuell 3. 
 
 
 
 
 
 
M. Eng. Ulrich Ganster 
TÜV Technische Überwachung Hessen 
 

 
 


